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A lézerhegesztő cellák 
új generációja

maximális biztonság
gyors összeszerelés
moduláris felépítés
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Bernd Siegmund GmbH: 
Egy sikertörténet 
Oberottmarshausen-ből

Több mint 30 évvel ezelőtt Bernd Siegmund alapította a 
céget, amelyet ma fia, Daniel Siegmund vezet a második 
generációban. A hegesztőasztalok terén a világ első számú 
szereplőjeként öt európai telephellyel és több mint 60 
országban jelen lévő értékesítési hálózattal képviseltetjük 
magunkat világszerte.

Termékeink a maximális funkcionalitást és az exkluzív dizájnt 
képviselik, és szinte minden iparágban használatosak. 
A gép-, üzem-, fém- és járműgyártás mellett különösen 
népszerűek a prototípusgyártásban és a sorozatgyártásban 
robotcsatlakozással és anélkül. A hegesztő- és szorítóasztal-
rendszerek egy jól átgondolt és rugalmas moduláris rendszeren 
alapulnak. Tartozékaink széles választékával kombinálva 
minden kihívásra egyszerű és időtakarékos megoldást 
kínálunk.

Ügyfeleink lelkesedése új fejlesztésekre és innovatív megoldási 
koncepciókra ösztönöz bennünket. Célunk, hogy ragaszkodjunk 
ehhez a vízióhoz, és folyamatosan fejlesszük magunkat 
és termékeinket. Ezt munkatársaink segítségével tudjuk 
megtenni, akik nap mint nap szívvel, lélekkel és energiával 
elkötelezettek a cég iránt.

CE-kompatibilis (biztonsági 
alkatrész) és a DIN EN 60825-4 

szerint tanúsított

Könnyű kialakítás és gyors 
összeszerelés

Egyedileg konfigurálható és 
bármikor bővíthető

Lézerhegesztő cella

A LÉZERHEGESZTŐ 
CELLÁK ÚJ GENERÁCIÓJA

Maximális biztonság és 
egyszerű üzembe helyezés

A Siegmund lézerhegesztő cella optimális védelmet nyújt a szórt sugárzás és a lézerrel 
végzett munka során előforduló visszaverődések ellen. Innovatív kialakításának és 
előre összeszerelt oldalfalainak köszönhetően gyorsan használatra kész. Alkalmas kézi 
lézerhegesztésre és lézeres tisztításra 940-1090 nm hullámhossz-tartományban.

maximális biztonság a szórt sugárzás és a visszaverődés elleni megbízható védelemnek köszönhetően
Gyors és könnyű összeállítás az előszerelt oldalpaneleknek köszönhetően.
Jóváhagyás maximum 3kW teljesítményű lézerhez
tágas munkaterület extra széles dupla ajtóval (2370x2240 mm)
CE-kompatibilis (biztonsági alkatrész) és a DIN EN 60825-4 szerint tanúsított

Siegmund lézeres 
hegesztőcella

Kiinduló ár 
4.776 €

Az összes termék és az 
aktuális árak megtalálhatók a 

weboldalunkon.
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AZ UTOLSÓ RÉSZLETIG 
ÁTGONDOLT
A moduláris lézerhegesztő 
cella a Siegmundtól

TANÚSÍTVÁNYOK:
A kézi lézerhegesztés gyorsan a hegesztési technológia nélkülözhetetlen 
folyamatává vált. A megnövekedett biztonsági követelmények teljesítése 
érdekében a Siegmund 2023-ban bevezette a lézerhegesztő cellát 
védőburkolatként. A lézerhegesztő cellák teljesen új, innovatív és moduláris 
generációjának piacra dobásával új mércét állítunk fel a biztonság és a 
rugalmasság terén.

A biztonság a legfontosabb számunkra, ezért lézerhegesztő cellánkat átfogóan 
tanúsíttattuk. Nemcsak megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak, hanem 
CE-kompatibilis (biztonsági alkatrész) és a DIN EN 60825-4 szerint tanúsított.

Előre szerelt oldalfalak a 
DIN EN 60825-4 szerint

Az oldalfalak speciális alumínium kompozit panelekből és alumínium 
profilokból készülnek, amelyek 940 és 1090 nm közötti hullámhossz 
tartományban lézerrel való munkavégzésre engedélyezettek, és a 
DIN EN 60825-4 szerint tanúsítottak. Előre összeszerelve szállítjuk, és 
csak össze kell csavarozni.

Minősített 
lézervédő ablak

A beépített védőképernyő biztonságos és tiszta 
rálátást biztosít a cellába a hegesztési folyamat 
során, és a DIN EN 60825-4 és a DIN EN 207 szerint 
tanúsított.

optimális szemvédelem, amikor a cellába néz
jó láthatóság kívül-belül
Ablakvastagság 3 mm
kiváló minőségű polikarbonátból készült
DIN EN 60825-4 és DIN EN 207 szerint tanúsítva

Lézerhegesztő cella részletesen

Javaslatunk: 
Zárt tető

A zárt, hitelesített tető hegesztési 
füstelvezető rendszer csatlakoztatásának 
lehetőségével további védelmet nyújt.

Opcionális 
biztonsági csomag

Kérésre biztonsági csomagot kínálunk 
a cella figyeléséhez. A telepítést a 
megrendelő végzi.

Biztonsági kapcsoló az ajtó felügyeletéhez 
és aktív zárásához
Kijelző jelzés a lézer működése esetén
Vészleállító kapcsoló
Minden gyártó lézereinek integrálása
bármikor frissíthető

Alumínium kompozit panelek (B1 minősítéssel)
Jóváhagyás maximum 3kW teljesítményű lézerhez
DIN EN 60825-4 szerint tanúsítva
falvastagság 4 mm
Falmagasság 2520 mm
passzív szellőzőnyílással
bármikor bővíthető

csatlakozás elérhető a füstelvezető rendszerhez (Ø 200 mm)
Alumínium kompozit panelek (B1 minősítéssel)
falvastagság 4 mm
DIN EN 60825-4 szerint tanúsítva
bármikor frissíthető

SYSTEM
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MINDEN MÉRET EGY 
PILLANTÁSRA
A Siegmund lézerhegesztő cella széles 
konfigurációs lehetőségeivel tűnik ki, és 
később falelemekkel is bővíthető. Hozzon 
létre egy testreszabott cellát az Ön egyedi 
igényei szerint.

Konfigurálja a 
kívánt méretet

Kombináljon egy szabványos méretű 
lézerhegesztő cellát további toldatokkal, 
hogy egyedi cellaméretet alakítson ki.

Példa: 6080x3680 
mm

Lézerhegesztő cella 3680x3680 mm
2x Bővítő falelem
Hegesztőasztalok 4000x2000 mm

Konfiguráció

Példák

Lézerhegesztő cella 2480x2480 mm
Hegesztőasztalok 1200x1200 mm

Lézerhegesztő cella 3680x3680 mm
Hegesztőasztalok 2400x1200 mm

Az Ön előnyei 
a Siegmund 
lézerhegesztő cellával

Tanúsított
kiváló minőségű egyedi alkatrészek
Az ajtó szabadon elhelyezhető
bármikor bővíthető
egyénileg konfigurálható
Kérésre különleges megoldásokat kínálunk

Lézerhegesztő cella 4880x3680 mm
Hegesztőasztalok 3000x1500 mm

SYSTEM
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Moduláris lézerhegesztő cella

•	 maximális biztonság a szórt sugárzás és a visszaverődés elleni megbízható védelemnek köszönhetően
•	 tágas munkaterület extra széles dupla ajtóval (2370x2240 mm)
•	 oldalfalak 4 mm-es alumínium kompozit panelekből (Szín: RAL 9006)
•	 profilok fekete eloxált alumíniumból
•	 3 mm-es kiváló minőségű polikarbonátból készült lézervédő ablak
•	 CE-kompatibilis (biztonsági alkatrész) és a DIN EN 60825-4 szerint tanúsított

Moduláris lézerhegesztő cella
Gyors és könnyű összeállítás az előszerelt oldalpaneleknek köszönhetően., tartalmazza a talajbeállítót a stabilitás 
érdekében, Passzív szellőzőnyílással ellátott fal, Jóváhagyás maximum 3kW teljesítményű lézerhez, tető nélkül

L (a) B (b) H (c) G

2-2424.LC.M 2480x2480 2540 mm 2570 mm 2520 mm 221 kg 4.776 €
2-3624.LC.M 3680x2480 3740 mm 2570 mm 2520 mm 295 kg 5.760 €
2-3636.LC.M 3680x3680 3740 mm 3770 mm 2520 mm 319 kg 6.430 €
2-4836.LC.M 4880x3680 4940 mm 3770 mm 2520 mm 356 kg 7.018 €

A tető használata javasolt. Tető nélküli összeszerelés csak egyéni kockázatértékelés alapján megengedett, amely figyelembe veszi és kiküszöböli a környező személyekre vonatkozó veszélyeket.
Plusz csomagolási és szállítási költségek.
A megadott hosszúság és szélesség megfelel a külső méreteknek.

Ajánlott asztalméretek

A munkafelületet legalább 600 mm-re kell elhelyezni a cellafaltól 1,5 kW teljesítmény esetén, 
és legalább 700 mm-re 3 kW teljesítmény esetén.
Lézerhegesztő cella 2480x2480 mm: 1200x1200 mm-es hegesztőasztalokhoz ajánlott
Lézerhegesztő cella 3680x2480 mm: 2400x1200 mm-es hegesztőasztalokhoz ajánlott
Lézerhegesztő cella 3680x3680 mm: 2400x1200 mm-es hegesztőasztalokhoz ajánlott
Lézerhegesztő cella 4880x3680 mm: 3000x1500 mm-es hegesztőasztalokhoz ajánlott

www.siegmund.com/
lasercellA többi méretet megtalálhatja online.

SYSTEM

Moduláris lézerhegesztő cella tetővel

•	 zárt tető csatlakozási lehetőséggel hegesztési füst elvezetéshez (Ø 200 mm)
•	 maximális biztonság a szórt sugárzás és a visszaverődés elleni megbízható védelemnek köszönhetően
•	 tágas munkaterület extra széles dupla ajtóval (2370x2240 mm)
•	 oldalfalak 4 mm-es alumínium kompozit panelekből (Szín: RAL 9006)
•	 profilok fekete eloxált alumíniumból
•	 3 mm-es kiváló minőségű polikarbonátból készült lézervédő ablak
•	 CE-kompatibilis (biztonsági alkatrész) és a DIN EN 60825-4 szerint tanúsított

Moduláris lézerhegesztő cella tetővel
Gyors és könnyű összeállítás az előszerelt oldalpaneleknek köszönhetően., tartalmazza a talajbeállítót a stabilitás 
érdekében, Passzív szellőzőnyílással ellátott fal, Jóváhagyás maximum 3kW teljesítményű lézerhez, Tető alumínium 
kompozit panelekből

L (a) B (b) H (c) G

2-2424.LC.MR 2480x2480 2540 mm 2570 mm 2520 mm 246 kg 5.314 €
2-3624.LC.MR 3680x2480 3740 mm 2570 mm 2520 mm 331 kg 6.576 €
2-3636.LC.MR 3680x3680 3740 mm 3770 mm 2520 mm 389 kg 7.831 €
2-4836.LC.MR 4880x3680 4940 mm 3770 mm 2520 mm 462 kg 9.048 €

Plusz csomagolási és szállítási költségek.
A megadott hosszúság és szélesség megfelel a külső méreteknek.

Opcionális biztonsági csomag

Kérésre biztonsági csomagot kínálunk a cella figyeléséhez. A telepítést a megrendelő végzi.

•	 Biztonsági kapcsoló az ajtó felügyeletéhez és aktív zárásához
•	 Kijelző jelzés a lézer működése esetén
•	 Vészleállító kapcsoló
•	 Minden gyártó lézereinek integrálása
•	 bármikor frissíthető

Más termékek, mint például biztonsági csomag, nagyobb lézeres védőablak, világítás, vagy U- vagy L-alakú cellák kérésre rendelhetőek.

Lézerhegesztő cella

L: Hosszúság, B: Szélesség, H: Magasság, G: Súly
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ILLESZKEDIK AZ ÖN 
LÉZERHEGESZTŐ CELLÁJÁHOZ
Egyedi hegesztőasztalok 
a Siegmundtól

Hegesztő- és rögzítőasztalaink a legmagasabb minőséget, tartósságot 
és pontosságot képviselik. A precíz kidolgozás, a kiváló ismételhetőség 
és a tökéletesen összehangolt moduláris rendszer révén hatékonyan és 
kényelmesen dolgozhat. Különösen magas igényekhez kizárólag X8.7 és X8.8 
szerszámacélból készült hegesztőasztalokat ajánljuk. Ezeket a szerszámacélokat 
a kivételesen magas alapkeménység jellemzi, ami döntő fontosságú a 
hegesztőasztal kiemelkedő ütésállósága és hosszú élettartama szempontjából.

Alacsony kopású és tartós felületek
A munkadarabok biztonságos tartása a munkafolyamat során
Nincs hegesztési torzulás
Nagy pontosság és ismételhetőség
Sokoldalú rögzítési lehetőségek rendszerfuratokon keresztül

Fedezzen fel további 
termékeket online vagy 
katalógusunkban!

Termékajánlatok

Javaslatunk az Ön 
lézerhegesztő cellájához: 
Siegmund Munkaasztal
A Siegmund munkaasztal egy klasszikus munkaasztal stabilitását 
és sokoldalúságát ötvözi hegesztőasztalaink erősségeivel és a 
kiterjedt moduláris rendszerrel. A plazma-nitridált, nagy pontosságú 
acéllemeznek köszönhetően tartósságával, rugalmasságával és karcálló, 
korrózióálló felületével nyűgöz le. A rendkívül precíz fúrások maximális 
funkcionalitást biztosítanak – így ideális bármilyen műhelyben végzett 
igényes feladatokhoz.

Erős alumínium profilokból készült váz az 
exkluzív Siegmund hullám dizájn kivitelben
Alacsony kopású és tartós felületek
Rugalmasság a rendszerfuratok révén
egyedileg bővíthető

Egészítse ki 
munkahelyét megfelelő 
tartozékokkal

Stabil derékszögek és végállítók
kiváló minőségű szorítók
funkcionális prizmák és bővítmények
praktikus fiókok
és még sok más

SYSTEM
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Kiállítási naptárunkat 
megtalálja:

Gyártó:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Németország (Bajorország)
Tel. +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Ön kereskedője:

Az árak €-ban vannak megadva, nem tartalmazzák az ÁFÁ-t, a csomagolási és a szállítási költséget. Minimális rendelési mennyiség: 50 €. A műszaki adatok változásának a jogát fenntartjuk. Az Oberottmarshausenben lévő 
raktárunkból. Viszonteladás joga fenntartva. Az Általános Szállítási Feltételeink érvényesek. Az árváltozásokért és nyomtatási hibákért nem vállalunk felelősséget.

Minden szöveg, kép és terv a Bernd Siegmund GmbH szellemi tulajdona. A Flyer kiadvány sem részben, sem egészben nem másolható vagy kiadható sem 
digitális sem analóg formában a Bernd Siegmund GmbH előzetes írásos engedélye nélkül. Ennek be nem tartása jogi következményekkel jár. 
© 2025 Bernd Siegmund GmbH


